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Grenzenloser Überblick
Die fast uneingeschränkt flexible Alternative für alle, die ein 
außergewöhnliches Panorama benötigen. Sie wählen selbst, wie 
viele Bildschirme Sie montieren möchten und wie sie im Verhältnis 
zueinander platziert sein sollen. Die Möglichkeit, die Winkel 
zwischen den Bildschirmen individuell anzupassen, ist ein weiteres 
Beispiel für die verschiedenen Versionen von SMS Multi Control 
in unterschiedlichen Umgebungen: Bank, Börse, Flugplatz, Spiel.



www.SmartMediaSolutions.se

SMS Multi control

SMS Multi Control Dual Clamp

Das Stativ kann mit Bumerangfuß ausgestattet werden.

INFO
•	 Farbe:	Aluminium/weiß.
•	 Höchstgewicht:	15	kg	pro	Bildschirm,	60	kg	Gesamtlast	für		
 das ganze Stativ.
•	 Neigung:	+/-25	Grad.
•	 Länge	der	Hauptsäule:	605	mm.
•	 Anzahl	Bildschirme:	2	bis	8.
•	 Empfohlene	Bildschirmgröße:	19’’	ermöglicht	beste		 	
	 Einstellung,	aber	das	Stativ	bewältigt	Bildschirme	bis	22’’.	
	 Mit	Dual	Clamp	(MM051001-PO)	und	Dual	Boom	
	 (MM051006-PO)	passen	Bildschirme	bis	26’’,	vorausgesetzt,		
	 dass	das	Gewicht	von	15	kg	pro	Bildschirm	nicht	überschrit-	
 ten wird.
•	 Die	Clampmodelle	verfügen	über	reichliche	Einstellmöglich-	
	 keiten	und	sind	für	Tischplatten	von	höchsten	30	mm	Dicke		
	 geeignet.	Können	einfach	um	Tischecken	montiert	werden.

Sämtliche	Module	entsprechen	VESA-Standard:	75x75	und	
100x100	mm.

ArT.-Nr. BeSchreIBuNg
MM051001-P0	 SMS	Multi	Control	Dual	Clamp
MM051002-P0	 SMS	Multi	Control	Triple	Clamp
MM051003-P0	 SMS	Multi	Control	Quad	Clamp
MM051004-P0	 SMS	Multi	Control	2xTriple	Clamp
MM051005-P0	 SMS	Multi	Control	2xQuad	Clamp
MM051006-P0	 SMS	Multi	Control	Dual	Boom
MM051007-P0	 SMS	Multi	Control	Triple	Boom
MM051008-P0	 SMS	Multi	Control	Quad	Boom
MM051009-P0	 SMS	Multi	Control	2xTriple	Boom
MM051010-P0	 SMS	Multi	Control	2xQuad	Boom

SMS	Multi	Control	Triple	Clamp SMS	Multi	Control	2xTriple	Clamp

 Dual ±2°	 ±2°

	 Triple	 ±90°	 ±4°	 ±90°

	 Quad	 ±90°	 ±2°	 ±2°	 ±90°

	2xTriple	 ±90°	 ±4°	 ±90°	 ±90°	 ±4°	 ±90°

	2xQuad	 ±90°	 ±2°	 ±2°	 ±90°	 ±90°	 ±2°	 ±2°	 ±90°
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Zur	individuellen	Einstellung	verfügt	das	Stativ	über	stufenlose	
Regulierung	der	Winkel	zwischen	den	Bildschirmen.
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Vollständige	Modellübersicht	mit	Zeichnungen	auf	
www.smartmediasolutions.se


